




28

GEOTERMIA

BOMBAS DE CALOR ECOFOREST

ecoGEO+ HP

ÁGUA - ÁGUA

Bombas de calor 
geotérmicas Inverter
|| Tecnologia Inverter e compressor scroll.

|| Gamas de potência: 12-40 kW / 15-70 kW / 20-85 kW.

|| Produção de aquecimento, arrefecimento ativo, 
arrefecimento passivo, AQS e piscina.

|| Controlo via Internet com o kit ecoSMART easynet.

|| Hibridação com a energia fotovoltaica.

|| Produção simultânea de aquecimento e arrefecimento.

|| Hibridação das fontes de captação com o ecoSMART e-source.

|| Alimentação eléctrica trifásica (400V).

|| Contadores integrados de energia e desempenho.

|| Controlo de equipamentos auxiliares externos (caldeiras a 
gás, resistências elétricas, etc.).

|| Compressor de velocidade variável.  

|| Controlo da recirculação da AQS.

|| Tecnologia HTR para produção de AQS, produção simultânea 
de serviços até 70 ºC sem apoio elétrico.Gestão de 1  

zona direta

Gestão de 4  

zonas mistas

Radiadores Ventiloconvectores Aquecimento e 

arrefecimento 

por piso radiante

SISTEMAS DE EMISSÃO

AQS Aquecimento Arrefecimento Piscina

SERVIÇOS

GESTÃO DAS ZONAS DE PRODUÇÃO

Gestão  

AQS

Gestão de 

piscinas

x1 x1 x4 x1
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Caraterísticas

ecoGEO+ 12-40

ecoGEO+ 15-70

ecoGEO+ 20-85

MODELOS

CASCATA

  
ecoGEO+ HP 

As necessidades térmicas dos edifícios industriais, comerciais 
e agrícolas apresentam exigências energéticas diferentes das 
do sector residencial. Em muitos casos, como em hotéis, pa-
vilhões desportivos, spas, centros de lazer ou instalações agrí-
colas, é comum que o aquecimento e o arrefecimento sejam 
necessários simultaneamente durante uma grande parte do 
ano. Nestes casos, um sistema de recuperação total de calor 
com produção simultânea é a solução ideal. Por este motivo, a 
Ecoforest desenvolveu uma tecnologia exclusiva para a gestão 
eficiente deste tipo de instalações.

As bombas de calor ecoGEO+ HP foram concebidas para lidar 
com estas exigências complexas. Graças às estratégias de con-
trolo avançadas da Ecoforest e à sua elevada capacidade de 
modulação, as bombas de calor ecoGEO+ HP podem adaptar a 
sua produção térmica em tempo real, prioriorizando a deman-
da mais importante em cada momento, e utilizar a captação 
geotérmica de forma modulante, quer como fonte de ener-
gia (modo de aquecimento) quer como sistema de dissipação 
(modo de arrefecimento), para manter um equilíbrio térmico 
ótimo em qualquer condição de funcionamento.

Arrefecimento e aquecimento simultâneos, a solução para grandes demandas
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As unidades ecoGEO+ Basic podem ser instaladas com um 
depósito de água quente externo, pelo que o tamanho 
pode ser escolhido de acordo com as necessidades de cada 
instalação. Os circuladores, os vasos de expansão, as válvulas 
de segurança e a válvula de AQS de três vias estão integrados 
na unidade, tornando a instalação muito simples e compacta.

Este esquema corresponde a uma instalação em que os serviços 
necessários são água quente sanitária e aquecimento ou 
arrefecimento num único circuito. Uma vez que a bomba de calor 
inclui os circuladores, não é necessário adicionar um depósito de 
inércia e não são necessários elementos hidráulicos adicionais.

As unidades ecoGEO+ Compact estão equipadas com um 
depósito de água quente em aço inoxidável de 165 litros. 

Uma instalação completa de aquecimento e arrefecimento 
de quatro zonas, que seria muito complexa com outras 
bombas de calor, é muito simples e fácil de instalar. As 
bombas ecoGEO+ Compact evitam a instalação de um 
depósito de inércia graças à sua elevada capacidade de 
modulação. Além disso, a bomba de calor também é 
capaz de gerir o aquecimento da piscina.

As bombas de calor ecoGEO+ Basic e ecoGEO+ Compact podem 
ser instaladas numa cascata de até 3 unidades em paralelo, 
atingindo uma capacidade de modulação total entre 5 kW 
e 66 kW numa única instalação. Isto não requer quaisquer 
dispositivos de controlo adicionais porque a gestão da cascata 
está integrada nas estratégias de controlo incluídas no software 
Ecoforest. Estas estratégias de controlo para as instalações em 

cascata têm várias vantagens, uma vez que o sistema regista 
com precisão as horas de funcionamento de cada unidade em 
cascata para prolongar a sua vida útil e dá prioridade ao seu 
funcionamento a meia carga para otimizar o seu desempenho 
em qualquer momento. Além disso, a capacidade de gestão é 
multiplicada pelo número de unidades em cascata, resultando 
em instalações capazes de responder a qualquer procura.

Soluções geotérmicas
ecoGEO+ Basic e Compact

O sistema integral mais compactoSimplicidade e versatilidade

A cascata inteligente
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Soluções geotérmicas
ecoGEO+ HP

Produção simultânea

As bombas de calor ecoGEO+ 
HP permitem instalações mais 
eficientes e mais simples, tanto 
em aplicações industriais como 
em edifícios residenciais com 
elevadas exigências térmicas. A 
sua capacidade de gerir até 5 
zonas de aquecimento e arre-
fecimento, juntamente com 
a inversão de ciclo integrada, 
garante uma adaptação ópti-
ma a qualquer tipo de procura. 
Para além disso, oferecem a 
possibilidade de instalar um de-
pósito de AQS de acordo com 
as necessidades do edifício. 
Graças à tecnologia Inverter 
com gamas de modulação até 
80%, o volume dos depósitos 
necessários é significativamen-
te reduzido e pode mesmo ser 
completamente eliminado. 
Agora, com o sistema HTR 
integrado, é possível produzir 
AQS praticamente sem custos, 
maximizando a poupança 
de energia e a eficiência da 
instalação.Produção em cascata e simultânea

A solução ideal para uma instalação clássica

As bombas de calor ecoGEO+ HP podem ser instaladas em 
cascata com um máximo de 6 unidades em paralelo. Esta 
capacidade de gestão é possível graças à utilização do 
gestor ecoSMART Supervisor, que permite uma distribuição 
equitativa das horas de funcionamento de cada unidade na 
cascata, optimizando a vida útil e a eficiência do sistema 
ao procurar o funcionamento em carga parcial de todas as 
bombas de calor.

Além disso, estas bombas de calor podem gerir instalações 
de recuperação de calor, produção simultânea de calor e frio, 

com um desempenho único graças às estratégias de controlo 
exclusivas desenvolvidas pela Ecoforest.

Estas duas caraterísticas tornam o ecoGEO+ HP ideal 
para instalações onde as necessidades de aquecimento 
e arrefecimento ocorrem muitas vezes em simultâneo e 
representam uma potência térmica significativa. Além disso, 
a capacidade de gestão das bombas de calor ecoGEO+ HP é 
multiplicada pelo número de unidades em cascata, tornando 
este sistema mais completo em termos de controlo do sistema 
e dos seus componentes.
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GESTOR DE ENERGIA
DE SÉRIE
As bombas de calor ecoGEO+ e ecoAIR+ incorporam 
uma gestão híbrida com sistemas de produção de 
eletricidade a partir de fontes de energia renováveis, 
reduzindo o consumo de eletricidade e optimizando 
o funcionamento da bomba de calor de uma forma 
única.

Esta gestão única permite às bombas de calor Eco-
forest armazenar, sob a forma de energia térmica, a 
eletricidade excedente proveniente de fontes renová-
veis, garantindo um consumo ótimo e minimizando 
o consumo de eletricidade da rede. Esta tecnologia 
patenteada permite explorar todo o potencial das 
energias renováveis.

Trata-se de um sistema único que permite também 
reduzir o número de baterias eléctricas necessárias 
numa instalação fotovoltaica ou eólica convencional, 
ou mesmo eliminá-las.
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A bomba de calor está ligada a um contador de 
energia que fornece uma leitura do equilíbrio 
elétrico entre a instalação e a rede. No caso de 
a leitura da injeção corresponder a uma potência 
eléctrica suficiente para pôr o sistema em funcio-
namento, a bomba de calor activará um "modo 
excedente" que modificará os pontos de regulação 
dos principais serviços da instalação para armaze-
nar energia térmica que será injectada na rede se 
não for consumida através desta funcionalidade.

Este excesso de energia é variável e pode mu-
dar ao longo do tempo, razão pela qual a ele-
vada capacidade de modulação das bombas 

de calor ecoGEO+ e ecoAIR+ é tão importante. 
A bomba de calor adapta o seu consumo para 
consumir apenas a energia excedente disponí-
vel num dado momento.

Quando não houver mais energia excedente 
disponível, a bomba de calor voltará ao seu 
modo de funcionamento normal e terá armaze-
nado o máximo de energia possível sob a forma 
de energia térmica para os vários serviços. Desta 
forma, os serviços podem ser fornecidos mais 
tarde sem necessidade de pôr a bomba de calor 
em funcionamento, poupando assim uma gran-
de parte do consumo de eletricidade da rede.

Como 
funciona a 
hibridação 
fotovoltaica

MODELOS COMPATÍVEIS

|| Tecnologia única: patente europeia.

|| Gestão dos excedentes: armazenamento dos excedentes de 
eletricidade renovável como energia térmica.

|| Controlo de tarifário: prioridade para o funcionamento da bomba 
de calor durante os períodos de preço da eletricidade fora de pico.

|| Limitação de potência: modulação da potência consumida 
pela bomba de calor para não ultrapassar uma potência 
máxima contratada estabelecida.

|| Compatível com diferentes sistemas de produção: 
fotovoltaico, eólico, hidroelétrico...  

|| Sistema para reduzir ou eliminar as baterias eléctricas para 
armazenamento de energia.

Funcionalidades

Set-point de excedente

26 ºC

Piscina

32 ºC

10 ºC

Arrefecimento

7 ºC

35 ºC

Aquecimento

55 ºC

45 ºC

AQS

65 ºC

Set-points base

Temperaturas de Set-Point 
dos serviços 


Hibridação única 
com painéis 
fotovoltaicos

A hibridação fotovoltaica 
é compatível com todos 
os tipos de instalações e 
sistemas.  

ecoAIR+ ecoGEO+ 

HP
ecoGEO+ 

LITE
ecoGEO+ 

Compact
ecoGEO+ 

Basic
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ACESSÓRIOS

Uma bomba de calor deve garantir o máximo 
conforto, pelo que é essencial ter em conta todos 
os pormenores na sua instalação. A escolha correta 
dos elementos que compõem o sistema da bomba 
de calor é tão importante como ter um equipamento 
eficiente.

A Ecoforest oferece aos seus clientes uma seleção de 
acessórios de última geração, especificamente conce-
bidos para otimizar o desempenho das suas bombas 
de calor. Todos os acessórios são totalmente adapta-
dos aos nossos produtos, garantindo instalações mais 
eficientes e fiáveis.

A gama de acessórios Ecoforest foi desenvolvida para 
utilização exclusiva com as bombas de calor ecoGEO+ 
e ecoAIR+. Para além disso, cada acessório foi rigoro-
samente testado para garantir as melhores soluções 
para qualquer instalação.
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Unidades  
exteriores AU

AU6 - AU150

A combinação das nossas 
bombas de calor ecoGEO+ 
e das nossas unidades exte-
riores AU oferece uma com-
binação da bomba de calor 
ecoGEO+ com captação 
aerotérmica ou híbrida me-
diante unidades exteriores 
aerotérmicas. 

Entre as vantagens destas 
instalações está a capacida-
de de reduzir os custos de 
instalação e manter a ener-
gia em instalações onde não 
é possível satisfazer a procu-
ra apenas através da recolha 
geotérmica.

Depósitos de AQS em 
aço inoxidável com  
serpentina simples e dupla

200 l - 2000 l

Depósitos de água quente 
sanitária em aço inoxidável 
AISI 316 desenhados espe-
cificamente para as bombas 
de calor Ecoforest.

Bobina flexível em espiral 
ondulada com uma óptima 
superfície de contacto e uma 
melhor transferência de calor.

 A lista de preços da Ecoforest contém informações completas sobre os acessórios. Solicite-a ao serviço comercial.

Depósitos de  
inércia em aço 
carbono

30 l - 2000 l

Depósitos de inércia em aço car-
bono para aplicações de aque-
cimento e arrefecimento espe-
cificamente desenhados para as 
bombas de calor Ecoforest.

Isolamento térmico em espu-
ma rígida de poliuretano inje-
tado sem HCFC e acabamento 
exterior em PVC semirrígido.

Depósitos de 
inércia em aço 
INOX

80 l - 2000 l

Depósitos de inércia em aço 
INOX AISI 316 para aplicações de 
aquecimento e arrefecimento es-
pecificamente desenhados para 
as bombas de calor Ecoforest.

Isolamento térmico em espu-
ma rígida de poliuretano inje-
tado sem HCFC e acabamento 
exterior em PVC semirrígido.  

  
AU 12 
Gama doméstica

  
AU 70 
Gama de alta potência

Hibridação 
fotovoltaica

Grupos de  
Impulsão

Circuladores 
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GESTÃO DE FONTES

Controlo de alta potência
ecoSMART e-source

Combinação de até 3 tipos de captação

O ecoSMART e-source é um gestor de fontes concebido para 
as bombas de calor ecoGEO+ HP, permitindo a integração de 
até três tipos de fontes de energia (geotérmica, aerotérmica, 
freática e solar) em instalações híbridas.

Incorpora um sistema de descongelação avançado, que evita 
a inversão de ciclo e permite a descongelação sequencial 
em instalações com unidades aerotérmicas, garantindo 
uma elevada eficiência. Ligado através do pLAN, optimiza 
o desempenho selecionando a combinação de fontes mais 
eficientes em cada momento, o que reduz os custos e melhora 
a eficiência do sistema.  

Entre as funcionalidades exclusivas do ecoSMART e-source, 
destaca-se a gestão da descongelação da fonte aerotérmica. 
Neste caso, a descongelação é efectuada sem necessidade 
de inverter o ciclo da bomba de calor e de forma sequencial, 
permitindo o funcionamento ininterrupto da instalação.

Além disso, o e-source liga e desliga as fontes em função das 
necessidades térmicas do edifício, dando prioridade à primeira 

Controlo em instalações 
comunitária
ecoSMART e-source community

Combinação de até 3 tipos de captção

O ecoSMART e-source community é um sistema compatível 
com as bombas de calor ecoGEO+, concebido para gerir 
instalações com uma fonte de captação comum em edifícios 
colectivos. Permite a combinação de até três tipos de 
captação (geotérmica, aerotérmica e híbrida) e optimiza o 
desempenho com um sistema avançado de descongelação 
sem inversão de ciclo.  

fonte e ligando ou desligando as outras duas consoante as 
necessidades.

|| Instalações híbridas: combinação com as bombas de calor 
ecoGEO+ HP para combinar vários tipos de captação: 
geotérmica, aerotérmica, freática e solar.

|| Alta eficiência: descongelação de fontes aerotérmicas sem 
utilização do compressor e sem necessidade de inverter o 
ciclo.

|| Elevada eficiência com várias fontes aerotérmicas: 
descongelação sequencial com mais de uma fonte 
aerotérmica.

|| Grande versatilidade: possibilidade de se adaptar a várias 
fontes de energia para obter um maior controlo sobre o 
custo da instalação.

Facilita a gestão individualizada do aquecimento, das AQS 
e da refrigeração, integrando contadores de energia para 
controlar os consumos individuais e colectivos. Além disso, o 
sistema de captação adaptável e a descongelação centralizada 
maximizam a vida útil e o desempenho da instalação.

|| Instalações híbridas: combinação com bombas de calor 
ecoGEO+ HP para combinar vários tipos de captação: 
aerotérmica, geotérmica e calor residual.

|| Alta eficiência: descongelação de fontes aerotérmicas sem 
necessidade de inverter o ciclo.

|| Controlo do consumo: contador de energia integrado para 
cada habitação ou comum para todo o edifício.

|| Elevada eficiência: a descongelação com bomba de calor 
aerotérmica dedicada reduz o tempo de descongelação e 
melhora o desempenho sazonal.
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Instalações descentralizadas  

|| Substituição direta de instalações de caldeiras individuais.

|| Equipamentos compatíveis: ecoGEO+ LITE 1-6 PRO, modelos 
compact da gama ecoGEO+ PRO e ecoGEO, modelos basic 
da gama ecoGEO+ PRO e ecoGEO+. 

|| Tamanho compacto:  

�� ecoGEO+ LITE 1-6 PRO: 79 x 59,5 x 57,5 cm. 

��Modelos compact: 185 x 60 x 72 cm.

|| Serviços: AQS, aquecimento, arrefecimento ativo.

|| Tecnologia HTR: produção simultânea de AQS com 
arrefecimento ou aquecimento.

|| Sem necessidade de deposito de inércia.

|| Depósito de AQS incluído (165 l) nos modelos Compact.

Compatível com redes de aquecimento e 
arrefecimento

A Ecoforest oferece equipamentos compatíveis com redes de 
aquecimento e arrefecimento, ideais tanto para aplicações 
residenciais como comerciais. Além disso, o seu gabinete téc-
nico presta apoio especializado, fornecendo projetos perso-
nalizados e encontrando soluções para cada instalação.

Instalações centralizadas 

|| Substituição direta das salas de caldeiras.

|| Diferentes tipos de instalação disponíveis.

|| Equipamento compatível: ecoGEO+ HP.

|| Produção de temperaturas superiores a 70°C.

|| Serviços: AQS, aquecimento, arrefecimento ativo.

|| Tecnologia HTR: produção simultânea de AQS com 
arrefecimento ou aquecimento.

Soluções versáteis para 
edifícios e comunidades



PROJETOS DE
REFERÊNCIA

A instalação Ecoforest utiliza a cisterna do edifício como siste-
ma de recolha para as bombas de calor, mantendo uma tem-
peratura estável de 15 °C.  

Além disso, o ecoSMART e-manager optimiza a utilização do 
excedente fotovoltaico gerado por painéis de 80 kW no telha-
do. A potência total instalada é de 200 kW, com duas bombas 
ecoGEO HP3 25-100 kW que asseguram a climatização dos 
escritórios e do laboratório.  

Este sistema reduz significativamente o consumo de energia e 
a pegada de carbono, melhorando a eficiência e a sustentabi-
lidade da instalação.

 
Instalação comercial na sede da Ecoforest

Bomba de calor água-água em cascata de alta potência com 
captação de água subterrânea
FPS: 5,1
Espanha

38 BOMBAS DE CALOR ECOFOREST



PROJETOS DE REFERÊNCIA

39BOMBAS DE CALOR ECOFOREST

Edifício multifamiliar em Puishaven com 
instalação de bomba de calor centralizada

Cascata de bombas de calor água-água de alta potência com 
captação aerotérmica
Países Baixos



78 apartamentos num edifício multifamiliar nos Países Baixos 
têm quatro bombas de calor Ecoforest ecoGEO+ HP1 25-100 
com captação aerotérmica separada através de dois captadores 
aerotérmicos que funcionam como fontes independentes. Esta 
instalação de 400 kW é capaz de produzir simultaneamente 
aquecimento e arrefecimento, bem como AQS. Cada aparta-
mento tem uma unidade de interface térmica independente.

 
Moradia isolada Passivhaus na Irlanda do  
Norte

Bomba de calor água-água doméstica
FPS: 5,29
Irlanda do Norte

Uma moradia isolada na Irlanda do Norte mostra o potencial 
dos edifícios projetados e construídos de acordo com 

elevados padrões de eficiência energética. A hibridização da 
bomba ecoGEO+ B4 1-9 HTR EH com painéis fotovoltaicos 
permite que o excedente seja utilizado como energia térmica 
e para aumentar as temperaturas de referência a um custo 
praticamente nulo. Isto, juntamente com a baixa demanda de 
uma casa Passivhaus e o sistema de bomba de calor, significa 
que o custo de aquecimento, AQS e arrefecimento para seis 
pessoas durante um ano foi de 156,1 euros com um SPF de 
5,29.
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Duas bombas de calor Ecoforest ecoGEO+ HP fornecem aque-
cimento e AQS a Bath Abbey, um edifício histórico na cidade 
termal de Bath (Reino Unido).

A instalação capta até 200 kW de energia térmica das águas ter-
mais locais, que mantêm uma temperatura constante de 37 °C. 
Estas bombas aquecem a abadia e um edifício de escritórios ad-
jacente através de aquecimento por piso radiante, conseguindo 
poupanças significativas e reduzindo a pegada de carbono.

Abadia histórica com 
captação freática

Cascata de bombas de calor 
água-água de alta potência
FPS: 4,1
Reino Unido



A renovação do Castelo de Keglevich, construído em 1920, 
para fornecer aquecimento, arrefecimento e AQS sem alterar 
a sua estética histórica, baseou-se nas bombas de calor Ecofo-
rest. O projeto incluía a instalação de bombas de calor numa 

cave abobadada, o que exigia um plano 3D específico. Foram 
perfurados 13 furos de 100 metros para alimentar três bombas 
ecoGEO+ e dois depósitos de inércia, atingindo um fator de 
desempenho sazonal (SPF) de 4,7.

Renovação de um 
castelo na Hungria

Bomba de calor água-água 
doméstica em cascata
FPS: 4,7
Hungria

 

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Moradia unifamiliar 
em Espanha em hi-
bridação com energia 
fotovoltaica e AQS

Bomba de calor água-água 
doméstica em combinação 
com aerotermo
FPS: 3,8
Espanha

A bomba ecoGEO+ B4 3-12 HTR EH fornece aquecimento, arre-
fecimento e AQS altamente eficientes para esta instalação. A 
energia é captada pelo aerotermo AU12, e a casa tem um siste-
ma fotovoltaico de 8 kW e baterias de 7 kW. Todos os sistemas 

funcionam em conjunto com o e-manager, um software inte-
grado nas bombas de calor Ecoforest que optimiza a utilização 
da energia solar, permitindo tirar partido dos picos de produção 
e distribuir a energia de forma eficiente ao longo do dia.

 

312 bombas de calor 

Urbanização - Espanha

O Célere Cortijo Norte, em Madrid, é um empreendimento 
imobiliário que aposta na bomba de calor como parte da sua 
estratégia de sustentabilidade. É também o maior projeto de 
bomba de calor geotérmica em Espanha, com 312 bombas 
ecoGEO+ C3 1-9 kW e 2.176,34 kW de energia térmica. A cap-
tação foi efectuada com furos de 95-125 m. Com classificação 
energética A, este sistema reduz 618.537 kg de CO2 por ano e 
permite uma poupança média de 2.100 € por ano e por habi-
tação, em comparação com os sistemas convencionais. 

 

Bomba de calor em combinação com aquatermia

Bomba de calor água-água de alta potência
FPS: 3,2
Bélgica

A recente renovação do Castelo de Merode, um monumento 
histórico belga que remonta ao século XIV, enfrentou desafios 
significativos. Estes incluíam a adaptação de um sistema de 
aquecimento para funcionar com os radiadores existentes, res-
peitando a estética e os materiais de construção do edifício, e o 
aquecimento dos grandes espaços interiores do castelo.  

Graças à aquatermia, a bomba de calor capta a energia do 
fosso do castelo e fornece a energia necessária para alimentar 
o circuito de radiadores em combinação com uma caldeira de 
apoio e painéis fotovoltaicos. Globalmente, o sistema atinge 
um impressionante SCOP de 3,2 pontos.



Sem emissões de C02

O respeito e a proteção do ambiente são agora uma prioridade mundial. 
As melhores tecnologias de aquecimento e climatização têm como obje-
tivo aumentar a eficiência e reduzir as emissões poluentes.

Desde 2019, a Ecoforest fabrica bombas de calor aerotérmicas com R290 
e, em 2020, lançou a sua primeira bomba de calor geotérmica com este 
refrigerante natural, reafirmando a sua liderança na inovação sustentável.

A nossa política de qualidade e ambiental reflecte o nosso compromisso 
com a satisfação do cliente e a preservação do planeta, através da con-
ceção e fabrico de sistemas de climatização altamente eficientes e com 
emissões mínimas.

ecoGEO+ 2-10 PRO e ecoGEO+ 4-16 PRO, 
galardoados como a melhor inovação 
pela indústria britânica e suíça.



Sem emissões de C02



A Ecoforest não assume qualquer responsabilidade por eventuais erros contidos neste documento, reservando-se o direito de efetuar as 
modificações que considere adequadas em qualquer altura e sem aviso prévio, tanto por razões técnicas como comerciais. A disponibilidade 
dos equipamentos será sempre confirmada pela Ecoforest. O seu aparecimento neste documento não implica a sua disponibilidade imediata.
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