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• Convector de aire caliente.

• Selector de tres posiciones accesible desde el frente.

• Hogar con vermiculita.

• Cristal de la puerta serigrafiado.

• Regulación de la entrada de aire de combustión.

• Vacuum cleaning system.

• Acabado en gris antracita oscuro.

• Cajón cenicero de gran capacidad.

• Marcos decorativos opcionales.

 NOVEDAD    

VOLGA
Ref. 20945 / 20946 / 20947 / 20948

Rendimiento: 81 / 81 / 83 / 85%

EEI = 107 / 107 / 110 / 113

POIDS POIDS POIDS POIDS 
POIDS 
PESO 

106 KG
127 KG
140 KG
156 KG

PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE
POTENCIA
9,8 KW
10,3KW
10,9KW
11,5 KW

CONSO MIN.
 

CONSO MIN.
 CONS.

2,8 KG/H
2,9 KG/H
3,0 KG/H
3,1 KG/H 

Ø SALIDA GASES
180 MM
180 MM
200 MM
200 MM

• Ventilador de ar quente.

• Seletor de três posições acessível pela frente.

• Cámara de combustão reforçáda em vermiculite.

• Vidrio da porta serigrafiado.

• Regulação de entrada de ar de combustión.

• Vacuum cleaning system.

• Pintura de acabamento em cinza antracite escuro.

• Gaveta das cinzas de grande capacidade. 

• Molduras decorativas opcionais.

Incluye Inclui

VOLGA 70 / VOLGA 80 / VOLGA 90 / VOLGA 100

VOLGA 70 VOLGA 80 

VOLGA 90 VOLGA 100 

Datos preliminares / Dados preliminares

biomasa - bomba de calor - solar


