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Ø180
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Ø200

Ø200

• Convecteur d’air chaud.

• Sélecteur à trois positions accessible par l’avant.

• Foyer avec vermiculite.

• Verre de porte sérigraphié.

• Régulation de l’entrée d’air comburant.

• Vacuum cleaning system.

• Finition gris foncé anthracite.

• Tiroir à cendres de grande capacité.

• Façades décoratives en option.

 NOUVEAUTÉ    

VOLGA
Ref. 20945 / 20946 / 20947 / 20948

Rendement : 81 / 81 / 83 / 85%

EEI = 107 / 107 / 110 / 113

POIDS POIDS POIDS POIDS 
POIDS 
POIDS 

106 KG
127 KG
140 KG
156 KG

PUISSANCEPUISSANCEPUISSANCE
PUISSANCE

9,8 KW
10,3KW
10,9KW
11,5 KW

CONSO MIN.
 

CONSO MIN.
 CONSO.

2,8 KG/H
2,9 KG/H
3,0 KG/H
3,1 KG/H 

Ø SORTIE FUMEES 
180 MM
180 MM
200 MM
200 MM

• Brennraum mit Vermiculit.

• Ascheschublade mit großer Kapazität.

• Granitverkleidung.

• Türglas mit Siebdruck in Schwarz.

• Regulierung der Luftzufuhr.

• Vacuum cleaning system.

• Anthrazitgraue Ausführung.

• Holzfach.

• Cargo-Handschuh.

Inclus Inklusiv

VOLGA 70 / VOLGA 80 / VOLGA 90 / VOLGA 100

VOLGA 70 VOLGA 80 

VOLGA 90 VOLGA 100 

biomasse - pompe à chaleur - solaire

Données préliminaires / Vorläufige Daten


