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 Ecoforest - Polígono Industrial  

 Porto do Molle - Rúa das Pontes N° 25  

 36350 - Nigrán - España.  

24 www.ecoforest.es  
   

Modelo: LISBOA 

Aparato para calefacción doméstica, alimentado con pellets de madera, sin 

producción de agua caliente. 
   

DoP - 0133-20240315 - 00. EN 14785:2006 CEIS (NB 1722) 

Tipo de combustible: Pellet de madera A1 

Distancia en relación a materiales 

combustibles. Distancias mínimas en 

cm. 

Trasera 20. 

Lateral 20. 

Delantera 150. 

Superior 100. 

Suelo – – 

Presión máxima de trabajo. (bar) – – 

Temperatura de humos a potencia nominal. (°C) 191 
  

Emisión de CO al 13% de O2 
A potencia nominal 0,01 

A potencia reducida – – 

Potencia térmica (kW) 

Nominal 11,9 

Reducida 3,5 

Nominal cedida al ambiente 11,9 

Nominal cedida al agua – – 

Rendimiento energético (ŋ). 
A potencia nominal 89,0 

A potencia reducida 90,0 
  

Tensión (v) / Frecuencia (Hz) de alimentación eléctrica: 230 / 50 

Potencia eléctrica: Nominal / Máxima (W): 134 / 470 

  

Instalar según normativa vigente.  
Utilizar únicamente combustibles adaptados. 

Leer y seguir las instrucciones de seguridad y uso. 

 Hecho en España 
 


