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Pellet - Wärmepumpe - Solar

Ecoforest  behält sich das Recht vor, die Farbe, die Abmessungen oder die Form der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abmessungen B x T x H

DUBLIN II Ref. 20924

EEI = 124

Leistungrad: 92,5 % Autonomie 20h - 9h

14 kW 30 kg 134kg1,5 kg/h 3,2 kg/h 80 mm

Inklusiv Pellet / Wasser / Kamineinsatz

• Automatische Regulierung der 
Verbrennungsluft, Brennstoffzufuhr und der 
Durchflussmenge der Umwälzpumpe.

• Regulierung per Software der Zurlauf- 
und Rücklauftemperatur, ohne 
Antikondensationsventil.

• Steuerung des Warmwasser, Pufferspeichers 
und der Silo Trichter.

• Exklusive ECOFOREST Elektronik.

• Wifi und App Steuerung.

• Steuerung und Programmierung 
nach Leistung oder Temperatur mit 
Leistungsmodulation durch Raumfühler oder 
optionalen Thermostat (siehe S.74).

• Multibrennstoff (Pellets, Mandelschalen, 
Olivenkerne).

• Vacuum cleaning system.

• Mehrfache Sicherheitssysteme.

• Brennraum mit Gusseisen.

• Brenntopf aus Gusseisen.

• Röhrwärmetauscher aus Edelstahl.

• Umfasst Umwälzpumpe, Expensionsbehälter 
(8 l) und Úberdruckventil.

• Räder für Wartungsarbeiten.

• Brennstoff-Beschickungsplatte mit großem 
Fassungsvermögen.

• Dekorative Vorderseite und oberer Teil aus 
schwarzem Hartglas.
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