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Pellet - Wärmepumpe - Solar

Ecoforest  behält sich das Recht vor, die Farbe, die Abmessungen oder die Form der Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Abmessungen B x T x H

Rauchabzugs mit doppelter Strömung ( interne 
Verrohrung nicht enthalten).

• Durchmesser Lufteinlass: 60 mm

• Modus ecoSILENCE.

MARSELLA

Inklusiv Pellet / Luft / Ofen

• Hermetisch.

• Automatische Modulation von Verbren-
nungsluft, Brennstoffzufuhr und Konvek-
tionsluft.

• Exklusive ECOFOREST Elektronik.

• Wifi und App Steuerung.

• Steuerung und Programmierung nach 
Leistung oder Temperatur mit Leistungsmo-
dulation durch Raumfühler oder optionalen 
Thermostat (siehe S.74).

• Vacuum cleaning system.

• Mehrfache Sicherheitssysteme.

• Brenntopf aus Gusseisen.

• Rippenwärmetauscher aus Aluminium (kei-
ne tägliche Reinigung erforderlich).

• Brennraum mit Gusseisen.

• Möglichkeit des hinteren oder oberen 

EEI = 126

Leistungrad: 92% Autonomie 15h - 7h

9,9 kW 15 kg 115 kg1 kg/h 2,2 kg/h 80 mm

Ref. 20937

Ref. 20936

Ref. 20938

AIRTIGHT 
PASSIVHAUS

LEISTUNG TRICHTER VERBRAUCH DURCHMESSER 
RAUCHGASAU-

LASS

GEWICHT

Min. Max.

VERBRAUCH

11
02

272

544

20
8159

Ø8
0/
12
5

11
5

Ø58

41
9

544

Möglichkeit Verrohrung nicht enthalten.

Ref. 69070


