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• Estanca.

• Regulación automática del aire de 
combustión, aporte de combustible y aire de 
convección.

• Electrónica exclusiva ECOFOREST.

• Gestión vía wifi e internet.

• Control y programación por potencia o por 
temperatura ambiente con modulación de 
potencia con sonda ambiente o termostato 
opcional (pág. 75).

• Policombustible (pellets, cáscara de 
almendra, hueso de aceituna).

• Vacuum cleaning system.

• Múltiples sistemas de seguridad.

• Cestillo de acero inoxidable.

• Intercambiador aleteado sin necesidad de 
limpieza diaria.

• Hogar con fundición.

• Salida de aire canalizable trasera o superior, 

long. max. 7m (diámetro : 100 mm).

• Salida de aire directa frontal y/o canalizable (trasera 
o superior).

• Posibilidad de salida de gases superior, lateral 
derecho o trasera (tubería interior no incluida).

• Frente decorativo en cristal templado negro.

• Modo ecoSILENCE

• Diámetro de entrada de aire: 60 mm

BOLONIA Ref. 20878

EEI = 127

Rendimiento : 92,9 % Autonomía 19h - 9h

10 kW 20 kg 143 kg1 kg/h 2,2 kg/h 80 mm

Incluye Pellets / Aire canalizable/ Estufa
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Ref. 20879

El fabricante se reserva el derecho para modificar cualquier característica, diseño o color de las estufas sin aviso previo. Dimensiones A x P x alt

Min. Max.

TOLVA DIÁMETRO 
SALIDA DE 

GASES

PESOCONSUMO CONSUMOPOTENCIA


